
Geschoßhoher Schornstein 
im Massiv- und Holzbau 

PRODUKTINFORMATION



Geschoßhohe Schornsteinsysteme im Hausbau
vormontiert, trocken und schnell mit dem Kran gesetzt
Geschoßhohe Schornsteinsysteme von AHRENS werden für jedes Bauvorhaben individuell und maßgeschneidert 
angefertigt. Die geschoßhohe Ausführung gibt es für jeden Schornsteintyp, in allen Durchmessern, egal ob 
einzügig oder als zweizügige Kombination mit oder ohne Installationsschacht. Der geschoßhohe Schornstein wird 
direkt auf die Baustelle geliefert. Dabei sind Putztüren und Anschlussöffnungen, sowie die Abdeckplatte ab 
Werk schon vormontiert. Die einzelnen Schornsteinelemente mit Längen zwischen 2,5 und 7,4 Metern 
werden mit Baustellen- oder Zimmermannskran ins Gebäude gehoben und die Rohrsäule wird trocken 
zusammengesetzt. Das reduziert bauseitige Fehlerquellen. AHRENS Schornsteine sind mit 50 mm Abstand auch zu 
hochwärmegedämmten Wänden geprüft. Die Einbauzeit ist mit circa einer Stunde sehr kurz. Geschoßhohe 
Schornsteinsysteme von AHRENS sind daher ideal für den Massiv- und Holzbau. 

TECHNISCHE DATEN

Typ Maße

SL 12 34 x 34 cm

SL 14 36 x 36 cm

SL 16 38 x 38 cm

SL 18 40 x 40 cm

SL 20 43 x 43 cm

Sichere und einfache 
Montage
ohne Vorkenntnisse im 
Schornsteinbau dank trockene 
Verbindungstechnik

Statische Sicherheit
durch biegesteife Verbindung

Sauberer Einbau
ohne Feuchtigkeit 

und Dreck im Haus

Schadstoffarm
durch Sentinel-Haus für 
Wohngesundes Bauen 
geprüft 

Passivhaustauglichkeit
nachgewiesen durch FiW

Abdeckplatte vormontiert
ab Werk





Übersicht Modelle

LAF-Premiumschornstein SL

Universeller Luft-Abgas-Schorn-
stein (W3G) für alle raumluft-
abhängigen und raumluft-
unabhängigen Feuerstätten in 
geschoßhoher Bauweise.

Überdruckabgasleitung SÜ

Platzsparende, zweischalige 
Überdruckabgasleitung für die 
Gas- und Öl- Brennwerttechnik 
in geschoßhoher Bauweise. 
Wasserstoffready!

Leistungsschornstein S

Klassischer, dreischaliger, 
feuchteunempfindlicher 
Schornstein für alle Brennstoffe 
(W3G) in geschoßhoher 
Bauweise.

Kombinationen

Anschluss für Zentralheizung 
und Kamin-/Kachelofen + 
Installationsschacht für die 
Solartechnik verfügbar.




