
Erlus Sparrenhalter bestehen aus Haltewinkel und Nagelplatte,  
die über eine Achse drehbar miteinander verbunden und so  
für alle Dachneigungen geeignet sind.
Die Sparrenhalter werden direkt auf den Sparren genagelt, bzw. verschraubt  
und ergeben sofort sicheren Halt.  
Der Sparrenhalter ist sowohl bei Neubau  
als auch für den nachträglichen Einbau geeignet.

1. Universell:
Der Erlus Sparren- 
halter ist für jeden  
Schornstein geeignet

2. Optimal:
Da der ERLUS 
Sparrenhalter auf dem 
Sparren befestigt wird, 
bleibt die Sparrenoptik 
erhalten. 
Der ERLUS 
Sparrenhalter  
eignet sich auch  
für den Einbau  
in der Kehlbalkenlage, 
falls dies statisch 
zusätzlich nötig ist

3. Schnell  
und einfach:
Kein Einbetonieren,  
kein Einschalen.  
Der Erlus Sparren- 
halter lässt sich 
von nur einer Person  
alleine montieren.

4. Kostensparend:
Das zeitaufwändige  
Einschalen und  
Ausbetonieren  
ist nicht erforderlich.  
Die Befestigung  
erfolgt durch Nageln, 
bzw. Verschrauben der  
Nagelplatte mit dem 
Sparren.
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