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AHRENS Edelstahl Kamin-
systeme zur Rauchfangsanierung

Die AHRENS Edelstahl-Kaminsysteme dienen zur Querschnittsverminderung von bestehenden
Kaminen und zur Anpassung an moderne Ol-, Gas- oder Festbrennstoff-Feuerstdtten. Je nach
Zustand des bestehenden Kamines werden starre oder flexible Edelstahlrohre verwendet.

Kaminsanierung mit STARREN Edelstahlrohren:

Dieses System besteht aus glattwandigen Rohren und Formteilen aus hochlegiertem austeni-
tischen Edelstahl der Werkstoff Nr. 1.4571, ist mit Titan stabilisiert und bestdndig gegen
interkristalline Korrosion. Alle Bauteile sind plasmaldngsnaht-geschweift und daher sicher
gegen Spaltkorrosion.

Passgenaue, verstellbare Bogenstiicke ermdglichen den Einbau der qualitativ hochwertigen
starren Edelstahl-Innenrohre in gezogene Fange.
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AHRENS Kaminsysteme aus Edelstahl

Die Vorteile von starren AHRENS Edelstahlrohren: Produktvarianten von starren
e Hohe Passgenauigkeit ermoglicht schnelle Montage AHRENS Edelstahlrohren:

e Schnelle Aufheizung der Rauchgasfiihrung e AHRENS ew

e Sofortige und hohe Zugbereitschaft e AHRENS al

e Kondensatdicht e AHRENS ki

e V4A 1.4571 (1.4404) hochlegierter, austenitischer Chrom-Nickel-Edelstahl

e Wandstdrke der starren Edelstahlrohre 1mm (sicher gegen Beulen und Knicken) Produktvariante flexibles

o Fiir alle Regelfeuerstitten (Ol-, Gas-, Festbrennstoffe) zugelassen AHRENS Edelstahlrohr:

e Starre Edelstahlrohre mit Spezialdichtungen sind auch fiir moderne Brennwertgerite geeignet. e AHRENS fl
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