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Aufsatze und
Kamindacher

Wenn's um mehr geht als das ,,Aussehen®,
dann kommt Ahrens ins Spiel.

Auch oder gerade bei Miindungsaufsdtzen und Kaminddchern.

Ihr Schornstein wird sich freuen iiber

e Zugverbesserung bei zu geringer Wirkungshdhe.

e Vermeidung von schadlichen Witterungseinfliissen an der
Rauchfangmiindung (auch Fallwinde).
Abschluss des Rauchfangsystems durch eine optisch
ansprechende Form.

AHRENS. Ich bin der Schornstein.



AHRENS Miindungsaufsdtze.

Code Bezeichnung verfiigbare @ in mm

80, 100, 130, 150, 160, 180, 200,

Schwedenhaube 225, 250, 300

hubo 1le 4 Lamellen u. Einschubstutzen, Edelstahl

hubo 1cu 4 Lamellen u. Einschubstutzen, Kupfer 80, 100, 130, 150, 180, 200, 225,
hubo 2e 4 Lamellen u. Nietstreifen, Edelstahl 250, 300

hubo 2cu 4 Lamellen u. Nietstreifen, Kupfer
hc 15 Hurrican 15

hc 20 Hurrican 20 120, 130, 140, 150, 160, 180, 190,
hc 24 Hurrican 24 200, 225, 250, 300

hc 30 Hurrican 30

Diisenaufsatz 130, 150, 160, 180, 200, 225, 250,

Jet inkl. Miindungsabschluss (dw) 300

100, 130, 150, 160, 180, 200, 225,

Diisenaufsatz einsteckbar (fu) 250. 300
’

100, 130, 150, 160, 180, 200, 225,

dw 92HS Hollandhaube mit drehbarer Scheibe 250, 300

Drehbarer Kaminhut zum Diibeln mit Platte

130, 150, 160, 180, 200, 225, 250,

Drehbarer Kaminhut ohne Platte mit Einschub 300

Drehbarer Kaminhut zum Diibeln mit Platte und Einschub

AHRENS Kamindacher.

Code Bezeichnung Beschreibung

fiir den Abschluss einziigiger Rauch-

Edelstahldach .
fangmiindungen

Napoleonhaube ¢ fiir ein- und mehrziigige Rauch-
fangkdpfe

¢ das MaR richtet sich nach dem

Meidinger Scheibe MaB des Rauchfangkopfes
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