
HRENS plus –
der Recyclingkamin.A

Seit über 40 Jahren.

Wir denken jetzt schon an die nächsten Generationen und über-
nehmen Verantwortung indem wir auf PVDF Polyvinylidenfluorid – 
das High-Tech Polymer setzen. 

Das Produkt entspricht der Kreislaufwirtschaftspolitik der EU und 
den Nachhaltigkeitskriterien der UNO.

Technik – für eine saubere Umwelt.
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Die Lösung für angewandte 
Kreislaufwirtschaft.

UV – beständig



Der AHRENS plus Recyclingkamin wird oft auch der nasskalte Kamin genannt. Da er ohne teure Isolierung montiert wird, 
kühlt das Rauchgas im Kamin schnell ab und kondensiert an der Rohrinnenwand. Das anfallende Kondensat enthält viele 
giftige Schadstoffe, die aus dem Rauchgas ausgewaschen wurden. Dieses schadstoffangereicherte Kondensat läuft nach 
unten in die Neutralisationsbox, wird dort umweltfreundlich in sauberes Wasser umgewandelt und kann anschließend in 
die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden. Ein entscheidender Anteil der Schadstoffe gelangt so nicht mehr in 
die Luft, sondern bleibt beim Verursacher, denn kaltes Abgas = Umweltschutz.

AHRENS plus – der Recyclingkamin.

Hohe mechanische und thermische Festigkeit

Bei Neubauten: Wenn man auf Kreislaufwirtschaft Wert legt.

Bei Altbauten: Das TECHNAFLON®-System überzeugt bei der Schornsteinsanierung und Querschnitt-
verminderung durch die sichere Montage durch Schweißung. Das Kaminrohr wird ohne Isolierung in den 
bestehenden Schornstein eingezogen. 

Bei Zubauten: Kann wahlweise im Innen- oder Außenbereich verwendet werden.

Bei Außenmontagen: In Abstimmung mit den Landesbauordnungen ist eine Außenmontage mit dem  
AHRENS plus Recyclingkamin möglich. Das System kann bauseits passend zur Fassade gestaltet werden.

Für Brennwertkessel, die mit Gas oder Öl betrieben werden.
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Anwendungsbereiche

Materialeigenschaften

Nachhaltig, weil:

Schadstoff-
reduktion

Schwermetalle 100%

Ruß, Asche ca. 90%

Kohlenwasserstoffe HC ca. 50%

Stickstoffoxide NOx ca. 20%

Schwefelsäure H2SO4 ca. 90%

Schwefeldioxid SO2 ca. 40%
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PVDF

Polyvinylchlorid (PVC)

Polypropylen (PP)

Abgasbeständigkeit bis 160°C

Korrosionsfestigkeit (säurebeständig)

Alterungsbeständigkeit (UV-beständig)
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• Recycelt und recycelbar – darum auch Recyclingkamin
• Lange Einsatzdauer bzw. Produktlebensdauer
• Für Produktmaterial werden der Umwelt keine Ressourcen entzogen

Gedruckt auf Nautilus, 
ein Recyclingpapier von Mondi.


