
Ökologisch heizen bis zur letzten Konsequenz: 
AHRENS CleanAir Future schließt die letzte Lücke in einer 
umweltfreundlichen Heizkette. Die Abgasleitung wird zu einer 
Abgasreinigungsanlage aufgewertet, womit ein wertvoller Bei-
trag für eine saubere Umwelt geleistet wird.

Seit 1975.

wie aktive 
 Feinstaubreduktion.

AHRENS CleanAir Future
F U T U R E
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Der Kamin als Motor des Ofens
Durch eine optimale Bemessung der Abgasleitung und damit aktive Unterstützung des Abbrandes wird 
Abgas vermieden und Brennstoff gespart. 

Der Kamin als Abgasreinigungsanlage
Mit dem innovativen Dienstleistungs-Produkt AHRENS CleanAir Future geht AHRENS noch einen 
Schritt weiter. Die Feinstaubabscheider AHRENS CAF Outside und AHRENS CAF Inside scheiden 
Feinstaub aus Abgasen von Feuerstätten für feste Brennstoffe ab (siehe Studie der Stadt Graz, 
https://www.umwelt.steiermark.at/cms/beitrag/12545487/19222537/). Damit wird der 
Rauchfang zur Abgas-Reinigungsanlage erweitert und perfektioniert.

AHRENS bietet alles aus einer Hand:
• Technik
• Erfahrung
• Zuverlässigkeit und
• Qualität

 
Als Marktführer bieten wir die komplette AHRENS Dienstleistung:

• Kundenberatung kostenlos vor Ort
• Aufnahme der relevanten Daten
• Hinzuziehung des Rauchfangkehrers
• Planung und Bemessung des Feinstaubabscheiders

AHRENS CleanAIR Future

Der Kamin ist das 
Bindeglied von Feuer-

stätte und Atemluft!

Funktionsprinzip:

AHRENS CleanAir Future
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Bereits im März 2019 wurde durch die Sendung von 
Hanno Settele im ORF „Dirty Hanno – Umweltsünder 
wider Willen“ ordentlich „Staub“, aufgrund der darge-
stellten Thematik von Feinstaub bei der Verbrennung 
von Holz in heimischen Feuerstätten, aufgewirbelt. Er 
thematisierte darin, dass die Emissionen aus Holzbrand 
alles andere als harmlos sein können. Vor kurzem folgte 
nun ein weiterer Bericht „Dirty Hanno 2 - Die Legende 
vom sauberen Holz“, der wieder dem Thema Feinstaub 
durch Verbrennung von Holz in heimischen Feuerstätten 
gewidmet war. Viele Liebhaber und Nutzer von Holzöfen 
sind dadurch noch mehr verunsichert, zumal sie sich 
oft gerade aus Umweltschutzgründen für diese Art der 
Feuerstätte entschieden haben. 

Kostenintensives „Woodgate“ oder doch nicht?
Durch diese ORF-Dokumentation und der darin dar-
gestellten Behauptung vom umweltschädlichen, CO2-
deneutralen Holzofen legt sich ein langer, dunkler 
Schatten über Österreich. Expertinnen und Experten, 
wie der Chemiker und Ingenieur Axel Friedrich, erbli-
cken im Holzofen eine größere Umweltgefährdung als 
durch den Dieselmotor. Er spricht in Anlehnung an die 
damals entstandene Wortschöpfung „Dieselgate“ sogar 
von „Woodgate“. Abhilfe könnte eine Technologie schaf-
fen, die scheinbar derzeit an der Technischen Universität 
in Karlsruhe entwickelt wird und mit deren Hilfe, lt. 
Berichterstattung des ORF, umweltfreundlicher mit Holz 
geheizt werden könnte. 

Doch solange müssen Sie nicht darauf warten! Ahrens
bietet bereits heute eine kompetente, fachmännische
Lösung eines Feinstaubabscheiders für Holzfeuerungen!

Ahrens Cleanair Future
Das System besteht aus einem elektrostatischen Fein-
staubabscheider, der den Ausstoß an gesundheitsge-
fährdendem Feinstaub aus mit Holz betriebenen Einzel-
raumfeuerungen (Kamin-, Pellet- und Kachelöfen) oder 
automatisch beschickter Feuerung erheblich reduziert. 
Dieser Feinstaubabscheider kann an der Mündung oder im 

Abgasweg situiert werden und kann am keramischen 
oder metallischen Kamin eingesetzt werden.

Der Feinstaubabscheider wurde im Auftrag der Stmk. 
Landesregierung und dem Grazer Umweltamt in mehr-
jährigen wissenschaftlichen Feldtests an bestehen-
den Biomassefeuerungen untersucht. Mit den getes-
teten Filtern konnten sehr gute Abscheideleistungen 
(je nach Feuerungsart bis 98 %) erzielt werden.

So funktionierts:
1. Feinstaubpartikel strömen mit der Abluft durch den 

Abgaskanal. 
2. Durch eine, im System angebrachte, Hochspannungs-

elektrode werden Elektronen freigesetzt. 
3. Die Elektronen bewegen sich durch elektrostatische 

Kräfte zur Innenwand der Abgasanlage. Dabei werden 
die Feinstaubpartikel geladen und ebenfalls zur Wand 
bewegt. 

4. Der Feinstaub sammelt sich an der Innenwand der 
Abgasanlage an und verklumpt zu groben Flocken. 

5. Diese Ablagerungen werden im Zuge des nächstfol-
genden Kehrganges durch den Rauchfangkehrer ent-
fernt. Damit wird der Rauchfangkehrer zu einem 
wichtigen Teil in der Abscheidungskette von 
Feinstaub aus der Atmosphäre und es steigt der 
Stellenwert des Rauchfangkehrers als Hüter sau-
berer Luft.

Ahrens entkräftet „Dirty Hannos” 
Aussagen in der ORF-Sendung

Ahrens bietet entscheidende Lösung für Holzofen-Liebhaber und entkräftet damit „Dirty Hannos“ 
Aussagen in der ORF-Sendung „Die Legende vom sauberen Holz“

Der Abscheider eignet sich sowohl zum Nachrüsten als auch für neue Anlagen und wird für Feuerungsleistungen 
bis 50 kW eingesetzt. Installiert wird das System im Mündungsbereich oder im Abgasweg der Abgasanlage und benö-
tigt einzig einen bauseitigen Stromanschluss zur Versorgung des Systems. Ahrens bietet jedoch auch für größere 
Feuerungsleistungen Lösungen an.

Die Experten von Ahrens stehen den Rauchfangkehrerbetrieben für Fragen zum System jederzeit gerne zur 
Verfügung: www.ahrens.at oder Hotline +43 (0) 7416 / 529 66-0

1. 2. 3. 4.

Chalet mit Doppelzug Kupfer 

AHRENS 
CAF Outside

1)  Feinstaubpartikel im Abgas
2)  Elektrode setzt Elektronen frei
3)  Feinstaubpartikel werden elektro- 
 statisch geladen, zur Rauchrohr- 
 wand befördert
4)  Ablagerungen werden bei  
 Kehrung durch Rauchfangkehrer  

entfernt

1) 2) 3) 4)
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• Für automatische Feuerungen
• Zugelassen bis 100 kW
• Für feste Brennstoffe
• Abscheidegrad ca. 90%

• Montage ins Rauchrohr
• Elektrischer Teil im Heizraum
• Stromversorgung im Heizraum
• Durchmesser: 130 bis 200 mm
• Länge: 500 mm oder 1000 mm 

• Nachrüstung möglich (auf
bestehendem Kaminrohr)

• Reinigung mit Kaminbürste
• Keine Schraube muss gelöst

werden, Elektrode muss nicht
demontiert werden

• Bestehende Kaminöfen können
durch Nachrüsten weiter-  

 betrieben werden

AHRENS CAF Inside ➝ Montage im Aufstellraum

Einbaubeispiele

AHRENS CAF Outside ➝ Montage auf Kaminmündung

2 Ausführungsvarianten

• Optimale Bemessung und damit aktive Unterstützung 
des Abbrandes ➝ Der Kamin als Motor des Ofens!

• Elektrostatische Reinigung der Abgase

• Abscheidegrad ca. 90%

• Montage auf Kaminmündung

• Zugelassen für Einzelfeuerstätten bis 50 kW

• Für feste Brennstoffe

• Elektrischer Teil auf Mündung

• Stromversorgung zur Mündung 

Stückholz 18kW Pellet 24kW

Hackschnitzel 50kW Stückholz 25kW

Vertikaler Einbau  
mit Staubsammelbox 
(s. Bild 1)

Einbauvarianten

Empfehlung, um die Reinigungs- 
intervalle zu verlängern

• Montage senkrecht
• Nenndurchmesser erweitern
• Staubschale mit T-Stück
• Putzöffnung vorsehen
• Zugänglichkeit vorsehen

Bild 1

Bild 3

Bild 2

Bild 4 Bild 5



3250 Wieselburg, Teichweg 4, Tel. 07416/529 66-0, 
Fax: DW 833, E-Mail: office@ahrens.a
 
1150 Wien, Fenzlgasse 42, Tel. 01/982 55 80-0,  
Fax: DW 210, E-Mail: tbwien@ahrens.at
 
5400 Hallein, Gartenaustr. 36, Tel. 06245/766 88-0, 
Fax: DW 300, E-Mail: hallein@ahrens.at
 

2481 Achau, Riedenhof 10,  Tel. 02236/725 78-0, 
Fax: DW 140, E-Mail: achau@ahrens.at
 
8055 Graz, Gradnerstr. 102, Tel. 0316/29 25 66-0, 
Fax: DW 999, E-Mail: graz@ahrens.at
 
Ingenieurbüro für Bauphysik
Teichweg 4, 3250 Wieselburg, Tel. 07416/529 66-0, 
Fax: DW 833, E-Mail: energie@ahrens.at

AHRENS Schornsteintechnik GesmbH

Ihr Außendiensttechniker berät Sie gerne:

www.ahrens.at

AHRENS Schornsteintechnik ist Österreichs Marktführer für 
Rauchfangsanierung mit der Staatlichen Auszeichnung.

Abscheider bis 300 kW

• Röhrenelektrofilte
• Mechanische Reinigung
• Einbringung durch Normtür
• Optional mit Bypass
• Automatische Aschenaustragung möglich
• Abscheidegrad 70 bis 90 %
• Material: 1.4301/ 1.4401
• Isoliert 30 mm

Abscheider bis 3MW

• Röhrenelektrofilte
• Modulare Bauweise
• Mechanische Reinigung
• Bypass integriert
• Automatische Staubaustragung
• Abscheidegrad 80 bis 95 %
• Material: 1.4301/ 1.4401 Chromstahl
• Isoliert 50 mm /100 mm
• Fernwartung möglich

Sonderlösungen für Großanlagen




