
BESCHREIBUNG
Der Designschornstein: Doppelwandige Systemabgasanlage aus 
Edelstahl mit glatter Rohrsäule ohne Klemmbänder

MATERIAL
Innen: 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti) 
Außen: 1.4301 (304)
Weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE
Gebürstet
Optional: matt +15%, hochglanz: auf Anfrage, lackiert: reduzierter 
Rabatt (siehe Konditionsvereinbarung)
(Ersatzfarbe zum Ausbessern muss ausdrücklich mitbestellt 
werden. Code: LACK-DOSE, 15 € netto pro 400 ml Dose)

WANDSTÄRKE
Innen/Außen je 0,6 mm
Weitere auf Anfrage    

INNENDURCHMESSER
130 - 300 mm

DÄMMUNG
Mineralische Dämmung mit 32,5 mm Dicke

VERBINDUNG
Steckverbindung eingezogen (Außenrohr)

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 91379 007

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1 
T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50 
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20 
T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50

EINSATZBEREICHE

Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe 
(naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)

* ausgenommen Anthrazitkohle

EIGENSCHAFTEN

Top-Design dank glatter Rohrsäule und 
gebürsteter Oberfläche  

Zylindrisch eingezogene Steckenden des 
Außenrohres machen Klemmbänder überflüssig 

Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich

VERBINDUNGSLEITUNG
CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 91379 008

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-2 
T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M
T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M

System 
KOMPAKT STYLE




